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活动四 
设计和制作装有再生制动系统的
模型车，并探究其性能
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Objectives
处理烙铁和焊枪的安全注意事项

烙铁主体应用钢制造，并紧
连在高强度塑胶或木柄上，
以达绝缘作用。

烙铁或焊枪应配备附有保险
丝的三脚插头。

电源线应穿越橡胶衬圈进入
手柄，并以螺丝夹等物品收
紧在柄内。
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焊枪的 “ON/OFF” 
电源开关应常置于 
“OFF” 的位置上，
以减低因长时间使
用而引致损毁。

手枪型焊枪应在 
“开/关” 按钮附设
指示灯。

焊枪或烙铁应与合
适底座连用。

只可在通风的地方进
行锡焊，以免吸入有
毒的烟雾。

OFF

ON

影片 7

Objectives 简介

在这个活动中，我们会制作两台模型车，并比较
它们在使用和没有使用再生制动系统的情况下，
在斜坡下行时的性能。

观看右侧的影片并开始制作模型车。
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在再生制动系统中，哪一组件负责在刹车过程中将部分动能转换成电能？9

Questions

启动了再生制动系统的模型车在斜坡上行驶得较慢。 以下哪一个是合理解释？8

A.  再生制动系统将部分动能转换成有用的电能。

B. 再生制动系统使模型车变重，因此减慢了它的运动速度。

问题

延伸问题

观看影片并回答问题。

影片 8

假设你是汽车制造商的工程师，你会在电动车中安装哪些组件来回应可持续发展目标 7 （经济适
用的清洁能源）？

电动车的再生制动系统（RBS）可以将刹车过程中原本会被浪费的部分动能转换成有用的电能， 
从而减少化石燃料的消耗。

结论
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